
REGULAMIN DRUKU NA
POWIERZONYM MATERIALE

1. Clonex nie udziela gwarancji przy druku na powierzonym materiale.
2. Do druku na powierzonym materiale przyjmowane są elementy                       
o minimalnych wymiarach 1x1m.
3. Przed przystąpieniem do druku wymagany jest wydruk próbny.
4. Wydruk próbny wykonywany jest na koszt firmy Clonex (max 1mkw).
5. Wydruk próbny należy zweryfikować pod kątem jakości druku, 
wytrzymałości, zagnieceń, a także pod kątem docelowego zastosowania 
wydruku właściwego.
6. Warunkiem wykonania wydruku właściwego jest pisemna akceptacja 
wydruku próbnego wraz z zamówieniem, przysłane drogą mailową.
7. Przy zadruku materiału w roli, do ilości mkw  należy doliczyć ok. 3 metry 
bieżące na rozbieg maszyny oraz ok. 3 metry bieżące na zakończenie.
8. Ze względu na możliwość uszkodzenia materiału w trakcie druku, firma 
Clonex zastrzega sobie konieczność dostarczenia większej ilości materiału do
zadruku, w stosunku do nominalnej ilości podanej w zamówieniu (15%-20%).
9. W przypadku druku na materiałach płaskich konieczne jest dostarczenie 
płyt wraz z dodatkowym spadem, minimum 10 cm z każdej strony.
10. W przypadku dostarczenia materiału konieczne jest wcześniejsze  
poinformowanie Biura Obsługi Klienta o terminie dostawy. Brak tej informacji 
może skutkować nieprzyjęciem materiału przez magazyn.


