Instrukcja przygotowania pliku

Billboard 12m’ (504x238cm)

I 504cm (format brutto) I

464cm (obszar bezpieczny)

Billboard 12
504x238cm

238cm (format brutto)
198cm (obszar bezpieczny)

Format brutto I

Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 504 x 238cm.
Twdj billboard sktadac sie bedzie z 6 brytéw (czesci)

- 3w gornej i 3 w dolnej potowie billboardu. 1 5 6

Obszar bezpieczny

Wynosi 200 mm i jest liczony od kazdego boku billboardu.
Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie
zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Pliki
W przypadku grafik rastrowych zaleca sie przygotowanie pliku w formacie *.tif (bez warstw, bez masek i kanatéw alpha, skompresowanych metodg LZW).
Pliki prosimy dostarczaé w skali 1:1 lub 1:10 (z informacjag na e-mail). Akceptujemy réwniez pliki w formacie *.jpg

Ze wzgledu na ciggty rozwdj oferty, niektére dane zawarte w instrukcj mogg ulega¢ zmianom.
Przed ztozeniem zamoéwienia i wydruku materiatéw prosimy o sprawdzenie specyfikacji w biurze obstugi klienta.
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Instrukcja przygotowania pliku

Billboard 18m’ (600x300cm)

I 600cm (format brutto) I

560cm (obszar bezpieczny)

Billboard 18
600x300cm

300cm (format brutto)
260cm (obszar bezpieczny)

Format brutto I 2 3 4 5

Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 600 x 300cm.
Twdj billboard sktadac sie bedzie z 10 brytow (czesci)

-5 wgodrnej i 5w dolnej potowie billboardu. 6 7 8 9 I o

Obszar bezpieczny

Wynosi 200 mm i jest liczony od kazdego boku billboardu.
Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie

zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Pliki
W przypadku grafik rastrowych zaleca sie przygotowanie pliku w formacie *.tif (bez warstw, bez masek i kanatéw alpha, skompresowanych metodg LZW).
Pliki prosimy dostarczaé w skali 1:1 lub 1:10 (z informacjg na e-mail). Akceptujemy réwniez pliki w formacie *.jpg

Ze wzgledu na ciggty rozwdj oferty, niektére dane zawarte w instrukcj moga ulegaé zmianom.
Przed ztozeniem zaméwienia i wydruku materiatéw prosimy o sprawdzenie specyfikacji w biurze obstugi klienta.
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