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/7 ) Linia czerwona

Grafika brutto z spadem.
Tto grafiki powinno siega¢ do czerwonej linii.
W tym obszarze przechodzg szwy.

Linia

Linia niebieska pokazuje obszar widzialny oraz ksztatt standu.
Nie powinny znajdowac sie w nim zadne teksty oraz logotypy.
Prosze tg linie usung¢ przed eksportem pliku dla drukarni.
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Linia zielona

Obszar bezpieczny w ktérym muszg byé zawarte teksty oraz Logotypy.
Prosze tg linie usung¢ przed eksportem pliku dla drukarni.

Przygotowanie grafiki:

Poprawnie przygotowany plik powinien byé w kolorystyce CMYK, w skali 1:1.
Wszystkie grafiki wektorowe muszg by¢ zamienione na krzywe i zawiera¢ tylko
elementy wektorowe, bez soczewek, efektéw specjalnych, gradientéw i Bitmap.
W innym przypadku grafike nalezy wyeksportowaé do pliku *.tif z kompresjg LZW.

SCIAGNIJ
SPECYFIKACIE

W pliku ZIP szablon do przygotowania
Rollup SNAKE

Szablon do przygotowania grafiki w skali 1:1
(EPS, PDF, CDR v13)

Ze wzgtedu ng Siggty rozwdj oferty, nigktére dane zawarte w instrukcj moga utega¢ zmignom.
Przed ztozgnigm zgmowienia i wydruku materigtow prosimy o sprawdzenie specyfikaéji w biurze obstugi ktignta.
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www.klonex.nazwa.pl/snake.zip

