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C’est la zone de la chute - bords perdus - le fond du fichier est remplit jusqu’a cette ligne.
Cette zone inclut les coutures.

LIGNE

C'est la zone apres la finitions qui indique la forme du Snake.
Les éléments tels que textes, logotypes ne doivent pas étre situés dans cette zone.
Cette ligne doit étre supprimée avant I'exportation du fichier vers I'imprimerie.

(03031 uoissaidwi - B|qISIA 9UOZ) WW OYZZ

LIGNE

C'est la zone s(re. Tous les logotypes et les textes doivent étre situés dans cette zone.
Cette ligne doit étre supprimée avant I'exportation du fichier vers I'imprimerie.

Préparation des fichiers:

Le fichier devrait étre préparé dans le profil de couleurs CMYK a I'échelle 1:1.

Tous les visuels vectoriels doivent étre convertis en courbes et ils ne doivent contenir
que des éléments sous forme vectorielle (et non pas de bitmaps, gradients, lentilles etc.)
Dans le cas contraire il faudrait exporter le fichier comme *.tif avec compression LZW.

Téléchargez

la spécificationici

Dans le zip, vous trouverez les gabarits pour
préparer les fichiers pour Rollup SNAKE

Les gabarits sont a I'échelle 1:1
(EPS.PDF.CDR v13)
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www.klonex.nazwa.pl/snake_FR.zip

